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FILO

Marco Spatti

FILO

Under a new light.

The architecture of this product

is characterised by the repetition

of graphic signs around the central fulcrum.
A sensual narrative through lines

of light whose rhythm draws shapes in space,
generates volumes permeable to the eye
with lightness, elegance and style.

An understated design that creates a luminous
setting and enhances architectural spaces.

A lighting concept whose identity was gained
from the combination of memory

and contemporary, to create hybrid

and transverse non-chronological emotions.

FILO

Sotto un‘altra luce.

L'architettura del prodotto é
caratterizzata dalla ripetizione di

segni grafici intorno al fulcro centrale.

Una narrazione sensuale attraverso
linee di luce il cui ritmo disegna
forme nello spazio, genera volumi
permeabili alla vista con leggerezza,
eleganza e stile.

Un design sobrio che crea
scenografia luminosa e valorizza

gli spazi architetturali.

Un concetto di illuminazione

che ha una identita acquisita

dalla combinazione di memoria

e contemporaneo per creare
emozioni ibride e trasversali

non cronologiche.

FILO

In einem anderen Licht.

Die Architektur des Produkts ist durch
die Wiederholung der grafischen
Zeichen um den zentralen Drehpunkt
gekennzeichnet. Eine sinnliche Erzdhlung
durch Lichtlinien, deren Rhythmus
Formen in den Raum zeichnet, erzeugt
Volumen, die mit Leichtigkeit, Eleganz
und Stil fiir das Auge durchléssig sind.
Ein unaufdringliches Design, das eine
leuchtende Umgebung schafft und
architektonische Ridume aufwertet.
Ein Beleuchtungskonzept, das eine
Identitdt hat, die aus der Kombination
von Erinnerung und Zeitgendssischem
entsteht, um hybride und transversale
nicht-chronologische Emotionen

zu schaffen.

FILO

Desde otro punto de luz.

La arquitectura del producto se
caracteriza por la repeticion de signos
grdficos en torno al eje central.

Una narrativa sensual a través de
lineas de luz cuyo ritmo dibuja formas
en el espacio, genera voltiimenes
permeables a la vista con ligereza,
elegancia y estilo.

Un disefio discreto que crea

un entorno luminoso y realza

los espacios arquitecténicos.

Un concepto de iluminacién

que tiene una identidad que nace

de la combinacién de la memoria

y estilo contempordneo para crear
emociones hibridas y transversales
no cronoldgicas.

FILO

B uHom cgeme.

Au3zaliH usdenus OCHOBAH HA
NoeMOopPAUUXCA 2paPuYecKUX 3HAKAX,
KO/IbYOM 0X8AMbIBAOWUX YEHMPANLHYH
yacme. HYyscmeeHHsili 06pa3, COMKaHHbIU
U3 ceemosbix KOHMypos, Yeli pumm
co30aem 8 npocmpaHcmee $popmel

U nNpo3payHsle 06beMbl N0O 3HAKOM
N1e2KoCmu, 31e2aHMHOCMU U CMUAS.
CoepxcaHHbIl du3aliH, cozdaroujuli
ammocdepy, nosHyr ceema, U 861200HO
nodyepkusaroujuli UHMepsepHoe
npocmpaHcmeo. KoHyenyus oceewjeHus,
umeroujasi cob6CmeeHHsoIli Heno8mMopuUMbi(i
061UK, Komopelli ckaadsieaemcs U3
COYemMaHUs BUHMANCHbIX U COBPEeMEHHbIX
3/1eMeHmo8, 0300805 MHO202PAHHbIE,
«CKBO3HbIe», BHEBPeMeHHble IMOYUU.
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max 200

36W - 24V LED
2700°K / 2460 lumen
3000°K / 2750 lumen

Versions:
On-Off
Push
Dali

0-10v
1-10v

FILO

Suspension lamp

Lampada a sospensione

Pendelleuchte
Ldmpara colgante

lModeecHoli ceemunbHUK

RS AR

max 200

36W - 24V LED
2700°K / 2460 lumen
3000°K / 2750 lumen

Versions:

On-Off

Push
Dali
0-10v
1-10v

FINISHES / FINITURE / AUSFUHRUNGEN / ACABADOS / OTAENKU

max 200

41

219

90

51W - 24V LED
2700°K / 4568 lumen
3000°K / 5076 lumen

Versions:
On-Off
Push
Dali
0-10v
1-10v

Triac

Matt powder pink / Cipria opaco / Puderrosa matt / Rosa palo mate / MyapoBblIii MaTOBbI

@ Titanium / Titanio / Titan / Titanio / TuTaH

Go to the page(s) specified for codes and prices / Vedi codici e prezzi da pag a pag. / Artikelnummern und Preise siehe Seite bis Seite

Véanse los cddigos y precios desde pdg. hasta pdg. / CM. NoCmpaHU4Hy0 UHPOPMayuto 0 KoOax u YeHax

max 200

319

219

110

51W - 24V LED
2700°K / 4568 lumen
3000°K / 5076 lumen

Versions:
On-Off
Push
Dali
0-10v
1-10v

Triac
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